
附件一：产品详细参数
无线排队叫号机 (眼科门诊)

	产品名称
	产品示意图片
	规格参数
	数量
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	1

	
	
	一、机柜：17寸一体式豪华落地式取号机机柜,外型美观大方，流线型设计，材质为钢，采用金属烤漆外壳。
机身规格：高1400mm×宽420mm×厚400mm，
	

	
	
	二、液晶显示屏：17寸LG原装显示屏，完美屏无亮点。最佳分辨率:1024×768，响应时间：2mS
	

	
	
	三、触摸屏：①17寸防爆红外触摸屏、②防爆防尘防水表面声波屏   单点寿命超5000万次，分辨率：4096*4096
	

	
	
	四、打印机：嵌入式热敏式打印机（80mm纸宽）/自动切纸

打印速度：150mm/秒/打印头

寿命：100万次

零故障，维护方便，可随时转换
	

	
	
	五、控制主机：主板：D525X-R2(板载采用最新Intel atom d425双核低功耗CPU和板载显卡。采用WINDOWS XP操作系统
内存：1GDDR2     硬盘：16G固态硬盘
	

	
	
	六、无线模块：无线通信绿色频段(载频433MHz)进行无线通讯，不影响周围环境中电气设备的使用。可靠通讯距离30-60M。
	

	
	
	七、通讯控制器：规格：内置

供电方式：单独供电DC12V

通讯协议：RS485
	

	
	
	八、音响系统：内置70W恒压功放，左右2个声道喇叭。
	

	19键无线呼叫器
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	规格尺寸：长150 mm x 宽90 mm x 厚20 mm

电源：12V DC、采用USB接口供电

连接： RJ45插座

面板：19个按键，双重功能转换

屏幕：6位LCD液晶显示， 2位显示等待人数，4位显示呼叫。
	5

	LED窗口屏
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	Ø5.0 LED点阵模块、单色 、16点阵、解像度64点×16点、4位汉字显示，黑色铝合金边框（内置无线接收模块）

尺寸：高15.2*长100.6cm
	5

	LED窗口综合
屏
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	Ø5.0 LED点阵模块、单色 、16点阵、解像度64点×16点、4行8位汉字显示，黑色铝合金边框（内置无线接收模块）
尺寸：高51.8*长100.6 cm
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