采购需求书
1、 总则：
1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。
2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。
3.★若所投标的属于医疗器械，投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。
4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。
2、 基本需求
	项目名称
	需求科室/部门
	数量（套）

	64排CT球管
	医学影像科
	1


[bookmark: _GoBack]核心产品：64排CT球管，须与西门子SOMATOM go.Top型64排螺旋CT匹配使用。

3、 技术参数：
	标称阳极输入功率
热阳极参考功率＝ 300 W
标称CT  阳极输入功率
	F1
55千瓦
	F2
75千瓦

	阳极最大热容量
	≥5200000焦耳  (7 000 000HU)

	阳极顶端覆层材
	铼－钨

	靶材料
	铼 、钨 、钼合金 、石墨

	标称X射线管电压
	140千伏

	最大连续散热
标称连续输入功率
	≥4400瓦

	阳极驱动频率
	200 HZ

	最大的阴极灯丝发热
	8.5 A

	阳极角度（ 相对基准轴）
	7°

	焦点
	F 1
	F 2

	标称焦点值（ 相对基准轴）
	0.8×0.8
	1.0×1.2

	X射线管组件的固有过滤量
	≥5.5毫米铝/140千伏

	140  千伏 / 3.5  千瓦  时1  米  距离处的辐射泄漏
	< 0.8毫戈瑞/小时

	保护等级
	I  类  B类

	重量（ 不包括附件）
	52.5公斤± 0.1  公斤

	高压接线
	+3 极
- 3  电极

	旋转阳极电机
	3相定子 ，相电压430-750 Vpp相电流≤ 20 Aeff

	操作过程中所允许的环境温度
	+18℃ 到+30℃

	操作过程中所允许的空气的相对湿度
	20% 到85%

	操作过程中所允许的大气压
	800 hPa到1060 hPa

	冷却流速
	>6升/分钟

	冷却剂总量（ 包括冷却设备的球管装置）
	< 10升








4、 商务要求：
1.交货及安装、验收要求
1.1交货地点：采购人指定地点。
1.2中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。
1.3验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。
★1.4投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。
2.售后服务要求
2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。
2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。
2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。
2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。
3.付款方式
★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：
（1）合同；
（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；
（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。
★3.2具体付款方式：合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供设备，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。


需求科室：                                审核科室：


